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Guide d'utilisation 



A qui est destine ce manuel ? 

Ce manuel concerne toute personne qui souhaite : 

• configurer l'ordinateur pour la premiere fois ; 

• depanner l'ordinateur ; 

• savoir oil se procurer des informations et une assistance supplementaires. 



Informations d'ergonomie importantes 

II est vivement recommande de lire les informations d'ergonomie avant 
d'utiliser l'ordinateur. Pour les utilisateurs de Windows NT 4.0 et de 
Windows 95, cliquez sur le bouton Demarrer, puis regardez dans 
Programmes - HP Info. 



Informations de securite importantes 



AVERTISSEMENT Si vous n'etes pas sur de pouvoir soulever l'ordinateur ou l'ecran en toute 
securite, n'essayez pas de les deplacer sans aide. 

Pour votre securite, branchez toujours l'equipement a une prise murale avec 
terre. Utilisez toujours un cordon d'alimentation muni d'une fiche 
correctement mise a la terre, telle que celle fournie avec cet equipement, ou 
une fiche conforme aux normes nationales. L'ordinateur est debranche de 
l'alimentation en retirant le cordon d'alimentation de la prise secteur. Cela 
signifie qu'il doit etre situe pres d'une prise secteur aisement accessible. 
Pour votre securite, ne demontez jamais le capot de l'ordinateur avant d'avoir 
debranche le cordon d'alimentation de la prise secteur et deconnecte toute 
liaison a un reseau de telecommunications. 

Remontez toujours le capot avant de remettre l'ordinateur sous tension. Pour 
eviter un choc electrique, n'ouvrez pas le module d'alimentation. 

Cet ordinateur HP est un produit laser de classe 1. Ne tentez pas de proceder 
a des reglages sur les unites laser. 
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Installation et utilisation de votre 
ordinateur 

Ce chapitre explique comment installer et utiliser votre ordinateur. 



1 Installation et utilisation de votre ordinateur 

Deballage de I'ordinateur 



Deballage de I'ordinateur 



AVERTISSEMENT Si vous n'etes pas sur de pouvoir soulever I'ordinateur ou l'ecran en 
toute securite, n'essayez pas de les deplacer sans aide. 




1 Deballez tous les elements. 



2 Ouvrez le pied de stabilisation, posez I'ordinateur sur un bureau 
solide (ou sur le sol) , a proximite de prises de courant facilement 
accessibles. Prevoyez suffisamment d'espace pour le clavier, la 
souris et les autres accessoires. 

3 Disposez I'ordinateur de maniere a acceder facilement a ses 
connecteurs arriere. 

4 Pour des informations sur l'ecran, reportez-vous a son manuel. 
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1 Installation et utilisation de votre ordinateur 

□eballage de I'ordinateur 



Systeme d'exploitation Le systeme d' exploitation de votre ordinateur est preinstalle sur le 

disque dur et est configure lorsque vous demarrez I'ordinateur pour la 
premiere fois. 

Outils d 1 installation Aucun outil n'est necessaire pour installer votre ordinateur. Toutefois, il 
vous faudra probablement un tournevis plat si vous prevoyez de retirer 
le capot et d'installer des accessoires dans I'ordinateur. Pour d'autres 
informations sur l'installation d'accessoires, reportez-vous au chapitre 
"Installation d'accessoires dans I'ordinateur", en page 17. 
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1 Installation et utilisation de votre ordinateur 

Connexion de la souris, du clavier et de I'imprimante 



Connexion de la souris, du clavier et de I'imprimante 

Connectez la souris et le clavier a l'arriere de 1' ordinateur. 

La forme des connecteurs evite toute erreur de branchement. 

Connectez le cable d'imprimante a l'arriere de 1' ordinateur et serrez les 
vis de fixation. Selon le type d'imprimante dont vous disposez, utilisez 
le connecteur parallele (25 broches) ou l'un des connecteurs serie 
(9 broches) . 




REMARQUE Les connecteurs USB (Universal Serial Bus - bus serie universel) 

acceptent les accessoires USB. La plupart de ces accessoires sont 
configures automatiquement des qu'ils sont connectes a l'ordinateur. 

USB n'est pas pris en charge par tous les systemes d' exploitation, mais 
il Test par la derniere version de Windows 95 (preinstalle sur certains 
modeles). 
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1 Installation et utilisation de votre ordinateur 

Connexion de I'ecran 



Connexion de I'ecran 

Connectez I'ecran a l'arriere de 1' ordinateur. La forme du connecteur 
evite toute erreur de branchement. Serrez les vis de fixation du cable 
video. 
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1 Installation et utilisation de votre ordinateur 

Connexion a un reseau Isur certains modeles uniquement) 



Connexion a un reseau (sur certains modeles 
uniquement) 

Faites savoir a votre administrateur reseau que vous allez connecter 
votre ordinateur au reseau. 

Connectez le cable reseau au connecteur LAN RJ-45 UTP (paire 
torsadee non blindee) . 
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1 Installation et utilisation de votre ordinateur 

Connexion des accessoires audio Isur certains modeles uniquement) 



Connexion des accessoires audio (sur certains modeles 
uniquement) 

Si votre ordinateur est dote de capacites multimedia, il comporte un 
panneau arriere de type multimedia. 

Le panneau multimedia comporte une prise d'entree audio (LINE IN) , 
une prise de sortie audio (LINE OUT), un connecteur d'interface MIDI 
(JOYSTICK), une prise de sortie ecouteurs (SPK OUT) et une prise 
d'entree micro (MIC IN) . 

REMARQUE 

L I Le haut-parleur interne est desactive lorsque vous utilisez la prise SPK OUT. 



LINE IN 




AVERTISSEMENT Avant de brancher le casque ou les haut-parleurs, baissez toujours le 
volume pour ne pas etre incommode par un son trop violent. 
Un niveau d'ecoute trop eleve pendant une longue periode est nefaste 
pour l'ouie. Avant de mettre le casque, placez-le autour du cou et 
baissez le volume. Mettez ensuite le casque et augmentez 
progressivement le volume a votre convenance. 
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1 Installation et utilisation de votre ordinateur 

Branchement des cordons d'alimentation 



Branchement des cordons d'alimentation 



A VER TIS SEMEN T Pour garantir votre securite, branchez toujours l'equipement a une 
prise murale avec terre. Utilisez toujours un cordon d'alimentation 
muni d'une fiche correctement mise a la terre, telle que celle fournie 
avec cet equipement, ou une fiche conforme aux normes nationales. 
L'ordinateur est debranche de 1' alimentation en retirant le cordon 
d'alimentation de la prise secteur. Cela signifie que l'ordinateur doit 
etre situe pres d'une prise secteur facilement accessible. 



Selecteur de tension Votre ordinateur peut etre equipe d'un selecteur de tension, comme 
l'illustre la figure ci-dessous. 




Si votre ordinateur ne possede pas de selecteur de tension, passez 
directement a l'etape 3, sinon, procedez a l'etape 1. 

1 Retirez l'avertissement recouvrant le connecteur secteur de 
l'ordinateur. 

2 Verifiez que vous avez selectionne la tension appropriee a votre pays. 
(La tension est definie a la fabrication et doit etre correcte). 
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1 Installation et utilisation de votre ordinateur 

Branchement des cordons d'alimentation 



A VERTISSEMENT Si votre ordinateur est equipe d'un selecteur de tension, assurez-vous 
que la tension parametree est appropriee a votre pays avant de 
brancher le cordon d'alimentation. Pour savoir si votre ordinateur 
possede un selecteur de tension, reportez-vous a la page precedente. 



Branchement des 3 Raccordez les cordons d'alimentation a l'ecran et a 1' ordinateur (la 
cordons d'alimentation forme des connecteurs evite toute erreur de branchement). 

4 Branchez le cordon d'alimentation de l'ecran et de 1' ordinateur a une 
prise secteur avec terre. 




Cordon d'alimentation de l'ecran 
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1 Installation et utilisation de votre ordinateur 

Panneau de commande de I'ordinateur 



Panneau de commande de I'ordinateur 

Le panneau de commande se trouve a l'avant de I'ordinateur. 



Voyant d'etat 



Voyant 
d'activite du 
disque dur 




Bouton de mise 
sous/hors tension 



Bouton de mise 
sous/hors tension 



Voyant d'activite du 
disque dur 



Ce bouton permet de mettre I'ordinateur sous/hors tension. II faut 
toujours arreter le systeme d' exploitation avec la commande Arreter 
dans un premier temps plutot que de mettre directement I'ordinateur 
hors tension avec ce bouton. Pour plus d'informations, reportez-vous a 
la documentation du systeme d' exploitation. 

Si le systeme se bloque lors de la procedure d'arret, attendez une 
minute puis appuyez sur le bouton de mise hors tension pendant 
quatre secondes. Cette operation eteindra I'ordinateur mais peut 
entrainer une perte de donnees. N'utilisez cette methode que si la 
procedure d'arret normale ne fonctionne pas. 

Ce voyant clignote lors des acces au disque dur. Le voyant fonctionne 
egalement si vous installez une seconde unite de disque dur IDE 
(fournie par HP). Par contre, il ne fonctionne pas pour les unite de 
disque SCSI. 
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1 Installation et utilisation de votre ordinateur 

Demarrage et arret de I'ordinateur 



Demarrage et arret de I'ordinateur 

Si vous demarrez I'ordinateur pour la premiere fois, reportez-vous a la 
section "Premier demarrage de I'ordinateur", en page 12. 

Demarrage de I'ordinateur 

1 Avant de demarrer I'ordinateur, allumez d'abord l'ecran. 

2 Pour demarrer I'ordinateur, appuyez sur le bouton de mise sous 
tension du panneau avant : 

Lorsque vous allumez I'ordinateur, ce dernier execute un auto-test 
de mise sous tension (POST) pendant que le logo Vectra est affiche. 
Si vous souhaitez consulter le detail du POST et l'ecran de resume, 
appuyez sur la touche (Eg pendant que le logo Vectra est affiche. Si 
le POST rencontre une erreur, celle-ci est automatiquement 
affichee. 

Pour plus d'informations, reportez-vous au Guide de mise a 
niveau et de maintenance (integre au kit MIS disponible sur le 
site Web d'assistance HP a l'adresse suivante : 
http : //www. hp . com/go/vectrasupport/. 

3 Si vous avez defini un mot de passe dans le programme Setup de 
I'ordinateur et que 1' option de verification du mot de passe a chaque 
mise sous tension est activee, l'invite de mot de passe s'affiche 
lorsque le POST est termine. Si l'invite de mot de passe est affichee, 
tapez votre mot de passe et appuyez sur {<-• ) pour pouvoir 
utiliser I'ordinateur. 

Vous disposez de trois tentatives pour entrer le mot de passe 
approprie. Si ces trois tentatives echouent, vous devez redemarrer 
I'ordinateur pour pouvoir effectuer un nouvel essai. 
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1 Installation et utilisation de votre ordinateur 

Demarrage et arret de I'ordinateur 

Premier demarrage de I'ordinateur 

Si votre ordinateur contient un logiciel preinstalle, celui-ci est initialise 
au premier demarrage de I'ordinateur. La procedure prend quelques 
minutes. Elle configure le logiciel dans votre langue et le personnalise 
pour utiliser le materiel installe dans I'ordinateur (vous pouvez 
modifier ces reglages par la suite). 

Initialisation du logiciel 

NE mettez PAS I'ordinateur hors tension pendant l'initialisation du 
logiciel : cela pourrait provoquer des resultats inattendus. 

Pour initialiser le logiciel, procedez comme suit. 

1 Mettez sous tension l'ecran puis I'ordinateur. 

Lorsque I'ordinateur est mis sous tension, le logo Vectra s'affiche. 
L'ordinateur execute un auto-test a la mise sous tension (POST). 
Appuyez sur pendant que le logo Vectra est affiche si vous 
souhaitez examiner les informations du POST et l'ecran resume HP. 

Si une erreur est detectee pendant le test, elle s'affiche 
automatiquement. II se peut que I'ordinateur vous demande 
d'appuyer sur (T2I pour lancer le programme Setup afin de corriger 
l'erreur. 

2 La procedure d'initialisation du logiciel est lancee. Elle affiche 
l'accord de licence pour le logiciel, vous propose de lire les Conseils 
d'ergonomie (a l'usage des utilisateurs d'ordinateur) . Puis, elle vous 
pose des questions sur le systeme, par exemple, le nom de la 
personne qui utilisera I'ordinateur et le nom de votre societe. 

3 Pendant que le programme d'initialisation s'execute, vous pouvez 
remplir la carte d'enregistrement de garantie fournie avec votre 
ordinateur. 

4 Une fois l'initialisation terminee, cliquez sur OK pour faire 
redemarrer I'ordinateur. 
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1 Installation et utilisation de votre ordinateur 

Demarrage et arret de I'ordinateur 

Lorsque I'ordinateur a redemarre 

• Disposez le clavier de maniere confortable. 

• Reglez a votre gre la luminosite et le contraste de l'ecran. Si l'image 
ne remplit pas tout l'ecran ou n'est pas centree, utilisez les controles 
de l'ecran pour la regler. Reportez-vous au guide de l'ecran pour des 
instructions a ce sujet. 

Modification du systeme d'exploitation 

Si vous modifiez le systeme d'exploitation utilise par I'ordinateur, 
assurez-vous que le champ Plug and Play Aware O/S du 

programme Setup est correctement configure. Si vous utilisez le 
systeme d'exploitation preinstalle, le parametrage de ce champ doit 
deja etre correct (pour acceder au programme Setup de I'ordinateur, 
appuyez sur {T2} au cours du demarrage) . 

Pour savoir si votre systeme d'exploitation est Plug and Play, reportez- 
vous a sa documentation. 

Arret de I'ordinateur 

Pour arreter 1' ordinateur, verifiez que vous avez quitte tous les 
programmes, ainsi que le systeme d'exploitation (eventuellement), et 
appuyez sur le bouton de mise sous/hors tension sur le panneau de 
controle. 

Avec certains systemes d'exploitation, I'ordinateur se met 
automatiquement hors tension lorsque vous fermez ceux-ci. 

Si un probleme survient lors de la procedure d'arret et que le logiciel se 
bloque, attendez une minute et appuyez sur le bouton de mise sous 
/hors tension pendant quatre secondes. Cela mettra I'ordinateur hors 
tension mais peut aussi engendrer une perte de donnees. Vous ne 
devez utiliser cette methode pour arreter I'ordinateur que si la 
procedure normale d'arret ne fonctionne pas. 

Pour plus de details sur la procedure a suivre pour fermer ou quitter le 
systeme d'exploitation, reportez-vous au manuel de ce dernier. 
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1 Installation et utilisation de votre ordinateur 

Utilisation de la gestion de I'energie 



Utilisation de la gestion de I'energie 

La gestion de I'energie vous permet de reduire la consommation 
electrique de 1' ordinateur en diminuant l'activite de ce dernier lorsque 
vous ne l'utilisez pas. 

Vous pouvez configurer la gestion de I'energie dans le programme 
Setup. Pour ce faire, reportez-vous au champ Advanced - Power 
Management Setup de ce programme. (Pour acceder au programme 
Setup de l'ordinateur, appuyez sur (T2) au cours du demarrage). 

Pour de plus amples details sur les fonctionnalites de gestion de 
I'energie offertes par votre systeme d'exploitation, reportez-vous a la 
documentation de ce dernier. 



Administration d'un pare d'ordinateurs de bureau avec 
HP TopTools for Desktops 

HP TopTools for DeskTops est fourni sur les ordinateurs oil les 
systemes d'exploitation Windows 95 et Windows NT 4.0 sont 
precharges. Ce programme est egalement disponible gratuitement sur 
le site Web HP a l'adresse suivante : 
http: //www. hp . com/go/vectrasupport/. 

Pour lancer le programme HP TopTools for DeskTops ou pour consulter 
son aide en ligne sous Windows NT 4.0 ou sous Windows 95, cliquez sur 
le bouton Demarrer et cherchez l'entree hp dmi dans le menu 
Programmes. 

Pour de plus amples informations relatives a HP TopTools for Desktops, 
reportez-vous a Y Implementation Guide et au White Paper sur le site 
Web de HP. 
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1 Installation et utilisation de votre ordinateur 

Informations complementaires et aide 



Informations complementaires et aide 
Sur le disque dur de l'ordinateur 

Des informations complementaires sur l'ordinateur sont preinstallees 
sur votre disque dur. Ces informations sont les suivantes : 

• Informations HP (HP Vectra VE) — explique comment obtenir des 
informations relatives a votre ordinateur et a HP. 

Les utilisateurs de Windows NT 4.0 et de Windows 95 peuvent 
acceder a ces informations en cliquant sur le bouton Demarrer, puis 
en recherchant hp info . dans le menu Programmes et en cliquant 
sur HP Vectra VE. 

• Conseils d'ergonomie — directives portant sur l'ergonomie. 

Les utilisateurs de Windows NT 4.0 et de Windows 95 peuvent 
acceder a ces informations en cliquant sur le bouton Demarrer, puis 
en recherchant hp info . dans le menu Programmes et en cliquant 
sur Conseils d' ergonomie. 

• Utilisation du son — directives pour tirer le meilleur parti du systeme 
de son (cecine concerne que certains modeles). 

Les utilisateurs de Windows NT 4.0 et de Windows 95 peuvent 
acceder a ces informations en cliquant sur le bouton Demarrer, puis 
en recherchant hp info . dans le menu Programmes et en cliquant 
sur Utilisation du son sur votre ordinateur. 



Dans le kit MIS relatif a l'ordinateur 

Le kit MIS, congu pour les administrateurs MIS (Management 
Information Services) , comprend ce manuel ainsi que des documents 
presentant des informations de formation, d'assistance et d'ordre 
technique relatives a votre ordinateur. 

Le kit MIS est disponible gratuitement sur le site Web HP a l'adresse 
suivante : http://www.hp.com/go/vectrasupport/. Lorsque vous 
etes connecte a cette adresse, choisissez le modele de votre ordinateur 
HP Vectra. 
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1 Installation et utilisation de votre ordinateur 

Informations complementaires et aide 



Le Kit MIS contient la documentation suivante pour cet ordinateur (il 
peut contenir d'autres documents que ceux de la liste ci-dessous). 

Utilisation II s'agit du present Guide d'utilisation au format PDF. II est destine a 

la personne qui installe l'ordinateur. 



Formation Le Familiarization Guide (Guide de familiarisation - en anglais 

seulement) au format PDF. Ce guide fournit une formation a la personne 
qui assure l'assistance informatique de votre organisation. Toutes les 
nouvelles caracteristiques incluses dans votre ordinateur sont 
expliquees dans ce guide. 



Le Guide de mise a niveau et de maintenance au format PDF. Ce 
guide explique en details comment installer de nouveaux materiels 
dans votre ordinateur et presente aussi des informations de depannage 
precises. 

Le Network Administrator's Guide (Guide de radministrateur reseau 
- en anglais) au format PDF. Ce guide est destine a la personne qui 
connectera l'ordinateur au reseau et installera les pilotes reseau. 

Le guide Utilisation du son sur votre ordinateur au format PDF. Ce 
guide est destine a la personne ayant besoin d'informations relatives a 
la configuration et au depannage du systeme audio de cet ordinateur 
(sur certains modeles seulement). 

References techniques Le Service Handbook au format PDF. Ce livre contient la liste des 

modeles, la configuration des micro-interrupteurs et des informations 
relatives aux pieces detachees de cet ordinateur. 



Configuration et mise a 
niveau 
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Installation d' accessories dans 
l'ordinateur 



Ce chapitre explique comment installer des accessoires dans 
l'ordinateur. 



2 Installation d'accessoires dans I'ordinateur 

Installation des accessoires 



Installation des accessoires 

Ce chapitre fournit des informations detaillees concernant l'installation 
de modules de memoire principale dans votre PC. Vous trouverez 
egalement des informations resumees concernant l'installation d'autres 
accessoires tels que les unites de stockage de masse et les cartes 
d'extension. 

Certains accessoires tels que les cartes reseau necessitent de 
reinstaller Service Pack 3 (Windows NT 4.0 uniquement). Dans ce cas, 
vous devez egalement reinstaller les pilotes de la carte video. Vous 
trouverez les pilotes correspondants dans le repertoire des pilotes sur 
le disque dur (C:\SETUP\VIDEODRV) ; vous pouvez egalement 
telecharger ces pilotes a partir du site Web HP, a l'adresse suivante : 
http : / /www . hp . com/ go/vectrasupport /. 



Telechargement du guide de mise a niveau et de 
maintenance a partir du site Web HP 

Des informations detaillees concernant l'mstallation de tous les types 
d'accessoires sont disponibles dans le Guide de mise a niveau et de 
maintenance de votre PC. 

Vous pouvez telecharger le Guide de mise a niveau et de 
maintenance a partir du site Web HP, a l'adresse suivante : 
http : //www . hp . com/ go/vectrasupport/. 
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2 Installation d'accessoires dans I'ordinateur 

Accessoires que vous pouvez installer 



Accessoires que vous pouvez installer 



Modules de memoire principale 
(SDRAM): 

kit 16 Mo (module SDRAM) 
kit 32 Mo (module SDRAM) 
kit 64 Mo (module SDRAM) 
kit 128 Mo (module SDRAM) 



Logements pour 
cartes d'extension 

Un logement ISA, un 
logement mixte ISA/PCI, 
quatre logements PCI et 
un AGP (certains 
logements peuvent 
contenir des cartes 
preinstallees) 




Compartiments d'unites a 
acces frontal 
Lecteur Zip 
Lecteur de bande 
Lecteur de CD-ROM 
(preinstalle sur certains 
modeles) 



Compartiments d'unites 
internes 

Pour deux unites de disque 
dur, sous le lecteur de 
disquette (une unite de 
disque dur est preinstallee) 

Remarque : 

Le guide de ventilation de I'ordinateur qui recouvre le processeur 
n'apparait pas ici. 

Pour obtenir plus d'inf ormations sur le demontage et le remontage du 
guide de ventilation, reportez-vous au Guide de mise a niveau et de 
maintenance inclus dans le kit MIS disponible sur le site Web 
d'assistance de HP (HP Support) a I'adresse suivante : 
http://www.hp.com/go/vectrasupport. 
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2 Installation d'accessoires dans I'ordinateur 

Demontage et remontage du capot 



Demontage et remontage du capot 

A VER TISSEMENT Pour votre securite, ne demontez jamais le capot de I'ordinateur avant 
d'avoir debranche le cordon d'alimentation de la prise secteur et 
deconnecte toute liaison a un reseau de telecommunications. 
Remontez toujours le capot du PC avant de le remettre sous tension. 



Demontage du capot 

1 Mettez l'ecran et le PC hors tension. 

2 Deconnectez tous les cordons d'alimentation et toute liaison a un 
reseau de telecommunications. 

3 Devissez les trois vis situees a l'arriere du PC. Si vous demontez le 
capot pour la premiere fois, vous aurez probablement besoin d'un 
tournevis pour les desserrer. 

4 En vous tenant debout a l'arriere du PC, faites glisser le capot vers 
vous de 15 mm environ, et sortez-le du chassis du PC en le soulevant. 

Etape 3 
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2 Installation d'accessoires dans I'ordinateur 

Demontage et remontage du capot 

Remontage du capot apres 1' installation d'accessoires 

1 Assurez-vous que tous les accessoires sont installes et que tous les 
cables internes sont correctement branches et disposes. 

2 Abaissez le capot sur le chassis du PC et faites-le glisser en position. 
Assurez-vous que les deux guides situes en bas du capot coulissent 
dans les deux rails a la base du chassis et que les guides situes a 
l'avant du capot coulissent dans les rails a l'avant du chassis. 

3 Revissez les trois vis a l'arriere du capot. 



Etape 3 




4 Rebranchez tous les cables et cordons d'alimentation. 
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2 Installation d'accessoires dans I'ordinateur 

Demontage et remontage de I'unite d'alimentation 



Demontage et remontage de I'unite d'alimentation 

Pour ameliorer l'acces a la carte systeme, il peut etre necessaire de 
demonter I'unite d'alimentation. Pour ce faire : 

1 Deconnectez tous les cordons d'alimentation et toute liaison a un 
reseau de telecommunications. 

2 Retirez le capot du PC. 

3 Tout en soutenant d'une main I'unite d'alimentation, retirez ses vis 
de fixation et declipsez I'unite de la partie superieure du chassis du 
PC. 




4 Posez doucement I'unite d'alimentation pres du PC. Veillez a 
n'exercer aucune contrainte sur les cables. 

5 Installez tous les accessoires dont vous avez besoin. 

6 Refixez I'unite d'alimentation a sa place avant de remonter le capot. 
Rebranchez tous les cables et cordons d'alimentation. 
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2 Installation d'accessoires dans I'ordinateur 

Installation de memoire 



Installation de memoire 

L'electricite statique peut endommager les composants electroniques. 
Mettez HORS TENSION tout l'equipement. Vos vetements ne doivent 
pas toucher l'accessoire. Pour neutraliser l'electricite statique, posez 
l'enveloppe de l'accessoire sur le dessus de I'ordinateur quand vous 
retirez l'accessoire de son emballage. Manipulez l'accessoire le moins 
possible et avec precaution. 

Installation de memoire principale 

L'ordinateur est livre avec une certaine quantite de memoire 
principale. Si vous avez besoin de memoire principale supplementaire 
pour votre logiciel, vous pouvez installer jusqu'a 384 Mo (sous forme de 
trois modules de 128 Mo). 

La memoire principale est disponible en modules 16 Mo, 32 Mo, 
64 Mo et 128 Mo. Trois "bancs" de memoire (ou logements) sont 
disponibles, chacun recevant un module memoire SDRAM. 

II est possible d'associer des modules de tailles differentes ; par 
exemple, un module de 32 Mo dans un logement et un module de 
64 Mo dans l'autre. 
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2 Installation d'accessoires dans I'ordinateur 

Installation de memoire 

Pour installer un module de memoire principale : 

1 Debranchez le cordon d'alimentation du PC et toute connexion a un 
reseau de telecommunications. 

2 Demontez le capot du PC. 

3 Le cas echeant, retirez l'unite d'alimentation. 

4 Inserez le module memoire en le faisant glisser dans le logement 
selon un angle de 90° par rapport a la carte systeme (le module ne 
s'insere dans le logement que d'un cote). 

5 Appuyez fermement sur le module memoire pour l'enfoncer dans 
son logement, jusqu'a ce que les clips de fixation se rabattent. 




Si vous devez retirer un module de memoire principale, degagez les 
clips de fixation, puis extrayez le module du support. 

6 Installez eventuellement d'autres accessoires avant de remonter 
l'unite d'alimentation (si vous l'aviez demontee) et le capot. 
Rebranchez tous les cables et cordons d'alimentation. 

7 Consultez l'ecran resume pour verifier la nouvelle configuration, 
(pour acceder a cet ecran, appuyez sur la touche lorsque le logo 
Vectra s'affiche au cours du demarrage) . 
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2 Installation d'accessoires dans I'ordinateur 

Installation d'autres accessoires 



Installation d'autres accessoires 

Outre la memoire principale, vous pouvez installer des accessoires tels 
qu'une nouvelle unite de memoire de masse (par exemple un disque dur 
ou un lecteur Zip) ou des cartes d'extension pour ameliorer la puissance 
de votre PC. 

Cette section fournit des informations sous forme resumee concernant 
l'installation d'unites de memoire de masse et de cartes d'extension. 
Vous pouvez obtenir des informations detaillees en telechargeant le 
Guide de mise a niveau et de maintenance (integre au kit MIS) a 
partir du site Web, a l'adresse suivante : 
http : / /www. hp . com/go/vectrasupport/. 

Resume de l'installation d'unites de memoire de masse 

Vous pouvez installer des unites de memoire de masse IDE 
supplementaires telles qu'une unite de disque dur, un lecteur Zip, un 
lecteur de CD-ROM et un lecteur de bande. 

Vous pouvez installer une unite de disque dur non IDE ou un lecteur de 
CD-ROM mais il vous faudra une carte d'extension et un logiciel pilote 
(generalement fournis avec le peripherique). Pour plus d'informations, 
contactez votre distributeur agree. 

Cette section decrit les compartiments et les connecteurs de 
donnees que vous pouvez utiliser lorsque vous installez une unite de 
memoire de masse IDE supplementaire. 

Pour de plus amples instructions d'installation, reportez-vous au Guide 
de mise a niveau et de maintenance (integre au kit MIS), disponible 
sur le site Web, a l'adresse suivante : 
http : / /www. hp . com/go/vectrasupport/. 
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2 Installation d'accessoires dans I'ordinateur 

Installation d'autres accessoires 

Compartiments d'unites 

Votre ordinateur comporte plusieurs compartiments destines a 
recevoir des unites de memoire de masse. 

• Compartiments internes d'unite de disque dur. 

Votre PC est deja equipe d'une unite de disque dur dans un 
compartiment interne. Si vous avez besoin d'espace de stockage 
supplementaire, vous pouvez installer une seconde unite de disque 
dur dans le compartiment interne de reserve. 
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2 Installation d'accessoires dans I'ordinateur 

Installation d'autres accessoires 



ATTENTION Manipulez l'unite de disque dur avec precaution. Evitez les chocs et les 

mouvements brusques qui risqueraient d'endommager les composants 
internes de l'unite. 



Veillez a effectuer une sauvegarde de vos fichiers avant d'installer une 
unite de disque dur. Pour savoir comment proceder, reportez-vous a la 
documentation de votre systeme d' exploitation. 

• Compartiments d'unites a acces frontal. 

Vous pouvez installer des unites extractibles IDE, tels qu'un lecteur 
de CD-ROM, un lecteur Zip, ou un lecteur de bande, dans les trois 
compartiments a acces frontal. 



Pour consulter des informations concernant le 
retrait du cadre de la face avant, reportez-vous au 
Guide de mise a niveau et de maintenance, 
(integre au kit MIS), disponible sur le site Web, a 
I'adresse suivante : 

http://www.hp.com/go/vectrasupport/. 





Dans certains modeles, le compartiment superieur a acces frontal 
est deja occupe par un lecteur de CD-ROM. 



A VERTISSEMENT Pour eviter tout risque d'electrocution ou brulure oculaire provoquee 
par le faisceau laser d'un lecteur de CD-ROM, n'ouvrez pas le boitier du 
lecteur. Seul un technicien agree est habilite a depanner le lecteur. 
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2 Installation d'accessoires dans I'ordinateur 

Installation d'autres accessoires 



Connexion de peripheriques IDE 



Si vous ajoutez un lecteur Zip, une unite de disque dur, un lecteur de 
CD-ROM ou un lecteur de bande IDE supplementaire, vous devez 
connecter ce peripherique aux cables d'alimentation et de donnees. 
Les cables de donnees sont illustres ci-dessous. 



Remarque : si votre PC ne 
possede pas de lecteur de 
CD-ROM preinstalle, il n'est 
pas livre avec un cable pour 
le CD-ROM. 



Cable de donnees du lecteur 
de CD-ROM (le connecteur 
maitre se trouve a 
I'extremite du cable) 




Cable de donnees du 
lecteur de disquette 
(non-IDE) 



Cable de I'unite de 
disque dur IDE (le 
connecteur maitre se 
trouve a I'extremite 
du cable) 



Quels connecteurs de Suivant le modele, le PC pourra comporter deux ou trois cables de 
donnees utiliser donnees. Si vous possedez un lecteur de CD-ROM, il comportera trois 

cables. Dans le cas contraire, il n'en possedera que deux. II s'agit des 

cables suivants : 

• Un cable d'unite de disque dur EIDE (Enhanced Integrated Drive 
Electronics) qui accepte jusqu'a deux unites de disque dur IDE dont 
l'une est deja connectee. Si vous installez une seconde unite de 
disque dur IDE, connectez-la sur ce cable. (Consultez le manuel de 
I'unite pour verifier si vous devez regler des cavaliers ou respecter 
des procedures particulieres d'installation). 

• Un second cable EIDE qui accepte jusqu'a deux unites IDE . Si vous 
possedez un lecteur de CD-ROM, il est connecte a ce cable. Si vous 
ne possedez pas de lecteur de CD-ROM, votre PC n'est pas equipe de 
ce cable. Si vous installez une seconde unite a acces frontal, 
connectez-la a ce cable. (Consultez le manuel de I'unite pour verifier 
si vous devez regler des cavaliers ou respecter des procedures 
particulieres d'installation) . 
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2 Installation d'accessoires dans I'ordinateur 

Installation d'autres accessoires 



• Un cable pour le lecteur de disquette qui accepte un lecteur de 
disquette 3,5 pouces (deja connecte). 



Le tableau suivant indique quels connecteurs de donnees utiliser 
lorsque vous installez des unites supplementaires. 



Exemples de combinaisons d'unites IDE multiples 


Configuration 


Connexions aux cables de donnees 


1 unite de disque dur 


1 . Unite de disque dur amorcable : Connecteur maitre, cable HDD 


2 unites de disque dur 


1 . Unite de disque dur amorcable : Connecteur maitre, cable HDD 

2. Seconde unite de disque dur : Connecteur esclave, cable HDD 


1 unite de disque dur 
1 lecteur de CD-ROM 


1 . Unite de disque dur amorcable : Connecteur maitre, cable HDD 

2. Lecteur de CD-ROM : Connecteur maitre, cable CD-ROM 


2 unites de disque dur 
1 lecteur de CD-ROM 


1 . Unite de disque dur amorcable : Connecteur maitre, cable HDD 

2. Seconde unite de disque dur : Connecteur esclave, cable HDD 

3. Lecteur de CD-ROM : Connecteur maitre, cable CD-ROM 


1 unite de disque dur 
1 lecteur de CD-ROM 
1 lecteur Zip 


1 . Unite de disque dur amorcable : Connecteur maitre, cable HDD 

2. Lecteur de CD-ROM : Connecteur maitre, cable CD-ROM 

3. Lecteur Zip : Connecteur esclave, cable CD-ROM 


2 unites de disque dur 
1 lecteur de CD-ROM 
1 lecteur Zip 


1 . Unite de disque dur amorcable : Connecteur maitre, cable HDD 

2. Seconde unite de disque dur : Connecteur esclave, cable HDD 

3. Lecteur de CD-ROM : Connecteur maitre, cable CD-ROM 

4. Lecteur Zip : Connecteur esclave, cable CD-ROM 



1. HDD = Hard Disk Drive (unite de disque dur) 



Configuration d'une unite IDE apres Installation 

Apres avoir installe une unite IDE , vous devrez verifier que votre PC a 
correctement identifie la nouvelle configuration en consultant l'ecran 
resume (appuyez sur (Sg pendant la procedure de demarrage du PC) . 
Si la configuration n'est pas correcte, executez le programme Setup 
pour configurer l'unite (appuyez sur {±2} pendant la procedure de 
demarrage du PC) . 
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2 Installation d'accessoires dans I'ordinateur 

Installation d'autres accessoires 

Par defaut, les unites IDE sont detectees automatiquement par le 
programme Setup (les parametres des canaux IDE du menu 
Principal doivent etre definis sur Auto pour activer la detection 
automatique) . Cependant, un CD-ROM nouvellement installe peut 
necessiter l'installation du pilote de peripherique correspondant. 
Consultez la documentation de votre systeme d'exploitation pour 
obtenir des precisions. 

Resume de l'installation de cartes d'extension 

L'electricite statique peut endommager les composants electroniques. 
Mettez hors tension tout l'equipement. Vos vetements ne doivent pas 
toucher l'accessoire. Pour neutraliser l'electricite statique, posez 
l'enveloppe de l'accessoire sur le dessus du PC quand vous retirez 
l'accessoire de son emballage. Manipulez l'accessoire le moins possible 
et avec precaution. 

Pour de plus amples instructions d'installation et de configuration des 
cartes d'extension, reportez-vous au Guide de mise a niveau et de 
maintenance (integre au kit MIS), disponible sur le site Web 
d'assistance HP, a l'adresse suivante : 
http : //www . hp . com/ go/vectrasupport/. 
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2 Installation d'accessoires dans I'ordinateur 

Installation d'autres accessoires 



Votre PC possede un logement AGP (Accelerated Graphics Port) pour 
la carte video, un logement ISA (Industry Standard Architecture), 
quatre logements PCI (Peripheral Component Interface) et un 
logement mixte ISA/PCI : 




Partie inferieure du PC 



Configuration des cartes d'extension 

Lorsque vous demarrez le PC apres avoir installe une carte d'extension 
Plug and Play, le BIOS detecte automatiquement les ressources 
materielles (IRQ, DMA, zones de memoire et adresses d'E-S) qui sont 
utilisees par les composants du systeme. 

Si vous installez une carte d'extension ISA non Plug and Play, vous 
devrez la configurer pour que le PC puisse l'utiliser. 

Reportez-vous a la documentation du systeme d 1 exploitation pour 
obtenir des informations sur les capacites du systeme et sur les 
restrictions portant sur la configuration de cartes d'extension non Plug 
and Play. 

Toutes les cartes d'extension PCI sont Plug and Play, mais toutes les 
cartes ISA ne le sont pas. En cas de doute, consultez la documentation 
de la carte d'extension. 



31 



2 Installation d'accessoires dans I'ordinateur 

Installation d'autres accessoires 



Conseils d'installation d'une carte d'extension 

Pour de plus amples instructions d'installation des cartes d'extension, 
reportez-vous au Guide de mise a niveau et de maintenance 
(integre au kit MIS) , disponible sur le site Web d'assistance HP, a 
l'adresse suivante : http: //www. hp.com/go/vectrasupport/. 

1 Debranchez le cordon d'alimentation du PC et toute liaison a un 
reseau de telecommunications, puis retirez le capot. 

2 Reperez un logement libre. Certaines cartes s'installent de 
preference dans certains logements et en respectant des procedures 
particulieres (consultez les manuels qui les accompagnent) . 

3 Retirez la protection du logement. 




4 Alignez le connecteur de la carte avec le support du logement. 
Appuyez fermement sur la carte pour l'inserer dans le support. 
Assurez-vous que le connecteur s' engage completement dans le 
support et ne touche pas les composants d'autres cartes. 

5 Fixez la carte en revissant la vis de fixation du logement. 
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2 Installation d'accessoires dans I'ordinateur 

Installation d'un cable de securite 



Installation d'un cable de securite 

Vous pouvez fixer le PC a votre bureau ou a tout autre objet fixe, au 
moyen d'un cable de securite. Vous trouverez a l'arriere du PC un 
oeillet permettant d'y fixer le cable. 




Contactez votre distributeur pour commander un cable de securite. 
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3 



Depannage de l'ordinateur 



Ce chapitre peut vous aider a resoudre les problemes que vous etes 
susceptible de rencontrer lors de l'utilisation de votre ordinateur. Pour 
de plus amples informations, reportez-vous au Guide de mise a 
niveau et de maintenance de l'ordinateur integre au kit MIS 
disponible sur le site HP a l'adresse suivante : 
http: //www. hp. com/go/vectrasupport/. 



3 Depannage de I'ordinateur 

HP DiagTools 



HP DiagTools 

L'utilitaire HP DiagTools vous permet de diagnostiquer les problemes 
lies au materiel survenant sur les ordinateurs Vectra et les stations de 
travail personnelles HP. Cet utilitaire vous aide pour : 

• identifier et indiquer la configuration de votre systeme. 

• diagnostiquer les problemes lies au materiel en procedant a des tests 
a deux niveaux, niveau de base et niveau avance. 

• fournir des informations precises et des resultats des tests aux 
operateurs du service d'assistance HP ou aux fournisseurs agrees HP 
pour qu'ils soient en mesure de resoudre tous les problemes 
rapidement et efficacement. 

II est essentiel que vous utilisiez la version la plus recente de cet 
utilitaire pour diagnostiquer les problemes lies au materiel. Les 
operateurs du service d'assistance HP peuvent vous demander de le 
faire dans le cadre de leur intervention. 

La derniere version de cet utilitaire peut etre obtenue a partir des 
Services d'informations electroniques HP accessibles 7 jours sur 7, 
24 heures sur 24. Pour avoir acces a ces services, connectez-vous au 
site Web de HP a l'adresse suivante : 
http: //www. hp. com/go/vectrasupport/. 
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3 Depannage de I'ordinateur 

Si I'ordinateur ne demarre pas correctement 



Si I'ordinateur ne demarre pas correctement 

Si l'ecran est vide et qu'aucun message d'erreur ne s'affiche lorsque 
vous mettez I'ordinateur sous tension, procedez comme suit. 

• Verifiez que I'ordinateur et l'ecran sont sous tension (le voyant 
d'alimentation doit etre allume). 

• Verifiez les reglages de luminosite et de contraste de l'ecran. 

• Verifiez que tous les cables et cordons d'alimentation sont bien 
branches. 

• Verifiez que la prise secteur fonctionne. 

Si le probleme persiste, contactez la personne chargee de la 
maintenance des ordinateurs de votre societe. 



Incidents materiels 

Cette section explique comment faire en cas de probleme avec l'ecran, 
le clavier ou la souris. 



AVERTISSEMENT Veillez a debrancher de I'ordinateur le cordon d'alimentation et tout 
cable de telecommunications avant de demonter le capot pour verifier 
les connexions ou les reglages des cavaliers. 

Pour eviter tout risque d'electrocution ou brulure oculaire provoquee 
par le faisceau laser d'un lecteur de CD-ROM, n'ouvrez pas le boitier du 
lecteur. Seul un technicien agree est habilite a depanner le lecteur. 
Pour toute information concernant l'alimentation et la longueur 
d'onde, examinez l'etiquette du CD-ROM. Cet ordinateur est un produit 
laser de classe 1. Ne tentez pas de proceder a un reglage de l'unite laser. 
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3 Depannage de I'ordinateur 

Incidents materiels 

L'ecran ne fonctionne pas correctement 
Rien ne s'affiche a l'ecran 

Si rien ne s'affiche a l'ecran, mais que I'ordinateur demarre et que les 
autres peripheriques semblent fonctionner correctement, procedez 
comme suit. 

• Si un mot de passe est requis pour utiliser I'ordinateur, verifiez que 
vous avez entre le mot de passe approprie. 

• Verifiez les reglages de luminosite et de contraste. 

• Verifiez que le cable video de l'ecran est correctement branche. 

• Verifiez que l'ecran est branche et sous tension. 

• Mettez l'ecran hors tension et debranchez-le de la prise secteur. 
Debranchez le cable video et examinez les broches du connecteur. 
Si les broches sont tordues, redressez-les soigneusement. 

Autres problemes d'aff ichage 

Si l'image affichee n'est pas alignee avec l'ecran, utilisez les reglages de 
ce dernier pour centrer l'image (pour plus de details, reportez-vous au 
manuel de l'ecran). Consultez le manuel de l'ecran pour connaitre la 
frequence de rafraichissement requise. Utilisez le panneau de 
configuration de l'ecran de votre systeme d'exploitation pour 
selectionner la frequence de rafraichissement appropriee. 

Si le clavier ne fonctionne pas 

• Verifiez que le clavier est correctement connecte a I'ordinateur 
(assurez-vous que vous n'avez pas utilise par erreur la prise souris) . 

• Assurez-vous qu'aucune touche du clavier n'est enfoncee. Dans le 
cas contraire, degagez soigneusement la touche avec le doigt. 

• Verifiez qu'aucun liquide n'a ete repandu sur le clavier. Dans le cas 
contraire, faites reparer le clavier ou remplacez-le. 



38 



3 Depannage de I'ordinateur 

Incidents materiels 



Si la souris ne fonctionne pas 

• Verifiez que la souris est correctement connectee au PC (et que vous 
n'avez pas utilise la prise du clavier par erreur) . 

• Assurez-vous que le pilote de la souris fourni avec le logiciel 
precharge est correctement installe. 

• Nettoyez la boule et les galets de la souris comme illustre a la figure 
ci-dessous (utilisez un nettoyant sans aucun residu). 
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3 Depannage de I'ordinateur 

Incident avec un produit logiciel 



Incident avec un produit logiciel 

En cas de probleme avec un produit logiciel, reportez-vous au Guide 
de mise d niveau et de maintenance de I'ordinateur fourni avec le kit 
MIS disponible sur le site HP a l'adresse suivante : 
http: //www. hp. com/go/vectrasupport/. 

Vous pouvez egalement telecharger depuis ce site les dernieres 
versions de pilotes ainsi que des logiciels de diagnostic. 



Problemes de configuration 

Si votre PC a des problemes de configuration, vous pouvez verifier et, si 
necessaire, modifier la configuration a l'aide du programme Setup. 
Pour obtenir un resume de la configuration du PC, vous pouvez 
visualiser l'ecran resume. 

Afin de pouvoir executer le programme Setup ou de visualiser l'ecran 
resume, vous devez redemarrer I'ordinateur. S'il est eteint, mettez 
l'ecran puis I'ordinateur sous tension. 

Si I'ordinateur est deja sous tension, sauvegardez vos donnees, quittez 
toutes les applications, puis redemarrez I'ordinateur. Pour Windows 
NT 4.0 et Windows 95, utilisez la commande Arreter - 
Redemarrer 1' ordinateur du menu Demarrer. Cette commande 
fermera automatiquement le systeme d' exploitation et redemarrera 
I'ordinateur. Pour les systemes d' exploitation tels que Windows 
NT 3.51, vous devez quitter le systeme d'exploitation, puis mettre 
manuellement I'ordinateur hors et sous tension a l'aide du bouton 
Marche/Arret. 

Appuyez sur la touche (T2) pendant que le logo Vectra s'affiche a 
l'ecran. 
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3 Depannage de I'ordinateur 

Services d'informations et d'assistance Hewlett-Packard 

Le programme Setup vous permet de visualiser a l'ecran et de changer 
des elements de la configuration de I'ordinateur comme les Mots de 
passe et le Mode veille (economie d'energie) . 

Pour acceder a l'ecran Appuyez sur la touche lorsque le logo Vectra s'affiche a l'ecran. 

resume Cette action provoque l'affichage des resultats de l'auto-test (POST) 

avant l'affichage de l'ecran resume qui ne restera a l'ecran que quelques 
secondes. Pour le maintenir affiche le temps desire, appuyez sur la 
touchef Pause . 

L'ecran resume vous montre les informations relatives a la 
configuration de votre ordinateur (la taille de la memoire principale par 
exemple) . 

Pour poursuivre la procedure de demarrage, appuyez sur n'importe 
quelle touche. 



Services d'informations et d'assistance 
Hewlett-Packard 

Du fait de leur qualite et de leur fiabilite, les ordinateurs 
Hewlett-Packard sont congus pour fonctionner parfaitement de 
nombreuses annees. Pour conserver la fiabilite de votre ordinateur et 
pour vous informer systematiquement des tous derniers 
developpements, HP et un reseau mondial de distributeurs qualifies et 
agrees vous offrent une gamme complete d'options de maintenance et 
d'assistance. 

Vous trouverez egalement des informations completes concernant les 
options de maintenance et d'assistance sur le site Web de HP a 
l'adresse suivante : 

http : / /www. hp . com/go/vectrasupport/. 
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guide de circulation d'air, 22 
guide de mise a niveau et de 
maintenance 

telechargement, 18 

H 

HP DiagTools, 36 
I 

imprimante 

connexion, 4 
informations et assistance, 41 
initialisation 

logiciel, 12 
installation 

accessoires, 17 

carte d'extension, 30 

memoire, 23 

memoire principale, 23 

unites de memoire de masse, 25 
installation de memoire, 23 

L 

logiciel 
accord de licence, 12 
initialisation, 12 

M 

memoire 



installation, 23 

installation de memoire principale, 24 
micro 

emplacement du connecteur, 7 
MIDI 

connecteur, 7 
mise sous tension au clavier, 1 1 

O 

ordinateur 

arret, 13 

demarrage, 11 

premier demarrage, 12 
ordinateur, deballage, 2 
outils requis pour iinstallation, 3 

P 

pare d'ordinateurs 

administration, 14 
premier demarrage de iordinateur, 12 
prise des ecouteurs 

emplacement du connecteur, 7 
prise LINE IN 

emplacement du connecteur, 7 
prise LINE OUT 

emplacement du connecteur, 7 

R 

remontage 

guide de circulation d'air, 22 
remontage du capot, 21 
reseau 

connexion, 6 

S 

selecteur de tension, 8 
souris 

connexion, 4 

depannage, 39 
systeme d'exploitation 

modification, 13 

parametrage de l'ordinateur, 13 

U 

unites de memoire de masse 

installation, 25 
unites IDE, 25 
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Informations reglementaires 
et garantie 



Informations reglementaires 



CERTIFICAT DE CONFORMITE 
suivant Guide 22 ISOflEC et EN 45014 



Norn du constructeur : HEWLETT-PACKARD 
Adresse du constructeur : 5 Avenue Raymond Chanas 

38053 Grenoble Cedex 09 

FRANCE 

Certifie le produit : Nom de produit : Ordinateur personnel 

Numero de modele : HP Vectra VE 6/XXX serie 8 
Modeles DT et MT 

Conforme aux specifications suivantes : 

SECURITE International: IEC 950 : 1991 +A1 +A2 +A3 + A4 
Europe: EN 60950 : 1992 + A1 +A2 + A3 

EMC CISPR 22 : 1993 / EN 55022 :1994 Classe B 11 

EN 50082-1 : 1992 

IEC 801 -2 : 1 992 I prEN 55024-2 : 1 992 - 4 kV CD, 8 kV AD 

IEC 801-3: 19841 prEN 55024-3: 1991 -3V/m 

IEC 801-4 : 1988 I prEN 55024-4 : 1 992 - 0,5 kV (signaux), 

1 kV (alimentation) 

IEC 555-2 :1982 + A1 :1985 / EN 60555-2 :1987 
IEC 1000-3-3 : 1994 / EN61000-3-3 :1995 

FCC Titre 47 CFR, Partie 1 5 Classe B 21 1 ICES-003, Article 2 / VCCI-2 11 
AS /NZ 3548: 1992 

Informations complementaires : Ce produit est conforme aux exigences de la directive EMC 89/336/EEC modifiee par la directive 

93/68/EEC et de la directive basse tension 73/23/EEC, et porte les mentions CE correspondantes. 

" Ce produit a ete teste dans une configuration typique avec des ordinateurs personnels Hewlett-Packard. 

21 Ce produit est conforme a la Partie 15 des Regimentations FCC. Son fonctionnement est soumis aux deux conditions suivantes : 

(1) il ne peut pas provoquer d'interferences nuisibles et (2) il doit accepter toutes les interferences recues, y compris celles risquant 

d'entralner un fonctionnement inadequat. 

Grenoble Jean-Marc JULIA 

Mai 1998 Gestionnaire Qualite 

Pour toute information de conformite UNIQUEMENT, contactez 
aux Etats-Unis : 

Hewlett-Packard Company, Corporate Product Regulations Manager, 
3000 Hanover Street, Palo Alto, CA 94304. (Tel. : (415) 857-1501) 
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Avertissement pour le Canada 

This Class B digital apparatus meets all requirements of the Canadian Interference -Causing Equipment 
Regulations. 

Cet appareil numerique de la Classe B respecte toutes les exigences du Reglement sur le materiel brouilleur du 
Canada. 

Avertissement (Etats-Unis et Canada) 

If the power cord is not supplied with the computer, select the proper power cord according to your local 
national electric code. 

USA: use a UL listed type SVT or SJT detachable power cord. 
Canada: use a CSA certified detachable power cord. 

For your safety, never remove the PC's cover without first removing the power cord and any connection to a 
telecommunication network. Always replace the cover before switching on again. 

Si le cordon secteur n'est pas livre avec votre ordinateur, utilisez un cordon secteur en accord avec votre code 
electrique national. 

USA : utilisez un cordon secteur "UL listed", de type SVT ou SJT. 
Canada : utilisez un cordon secteur certifie CSA. 

Pour votre securite, ne retirez jamais le capot de l'ordinateur sans avoir prealablement debranche le cordon 
secteur et toute connexion a un reseau de telecommunications. N'oubliez pas de replacer le capot avant de 
rebrancher le cordon secteur. 

Changing a battery 

There is a danger of explosion if the battery is incorrectly installed. For your safety, never attempt to recharge, 
disassemble or burn the old battery. Replace the battery only with the same or equivalent type recommended by 
the manufacturer. The battery in this PC is a lithium battery which does not contain heavy metals, nevertheless, 
in order to protect the environment, do not dispose of batteries in household waste. Please return used batteries 
to the shop from which you bought them, to the dealer from whom you purchased the PC, or to 
Hewlett- Packard, so that they can either be recycled or disposed of in an environmentally sound way. Returned 
used batteries will be accepted free of charge. 

Changement de la pile 

II y a danger d'explosion lorsque la pile n'est pas installee correctement. Pour votre securite, n'essayez jamais de 
recharger, de demonter ou de bruler l'ancienne pile. Remplacez-la uniquement par une pile du meme type ou 
d'un type equivalent recommande par HP. La pile dans cet ordinateur est une pile au lithium qui ne contient pas 
de metaux lourds, neanmoins, afrn de proteger l'environnement, ne jetez pas les piles dans les ordures 
menageres. Rendez-les au magasin oil vous les avez achetees, au distributeur oil vous avez achete l'ordinateur, 
ou a Hewlett-Packard, pour qu'elles soient recyclees ou stockees sans nuire a l'environnement. Les piles usees 
seront acceptees gratuitement. 

Recyclage de votre ordinateur 

HP s'est engage a respecter l'environnement. C'est pourquoi, votre ordinateur a ete congu pour respecter 
l'environnement le plus possible. 

HP peut egalement reprendre votre ancien ordinateur une fois qu'il est devenu inutilisable afin de le recycler. 

HP dispose d'un programme de "recuperation" dans plusieurs pays. Les equipements collectes sont ainsi 
envoyes a une des usines HP aux Etats-Unis ou en Europe pour y etre recycles. Une fois les pieces pouvant etre 
recuperees retirees de l'ordinateur, ce dernier est recycle. Des mesures de precaution sont prises avec les 
batteries et autres substances potentiellement toxiques manipulees ; celle-ci sont transformees en composants 
non toxiques grace a une procedure chimique speciale. 

Si vous souhaitez obtenir plus d'informations au sujet de ce programme, contactez votre distributeur ou votre 
bureau commercial HP le plus proche. 
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Garantie du materiel HP 



Garantie generate 

La presente garantie HP decrit au client les droits de garantie expresse de la part de Hewlett-Packard, le 
fabricant. Reportez-vous a la garantie HP Vectra accompagnant le produit pour connaitre les conditions de 
garantie particulieres le concernant. La presente garantie vous confere certains droits ; la legislation du pays ou 
de l'etat dans lequel vous vous trouvez, ou un accord ecrit special de HP peut vous en accorder d'autres. 

EN CE QUI CONCERNE LES TRANSACTIONS DE CONSOMMATEURS EN AUSTRALIE ET EN NOUVELLE- 
ZELANDE : LES DISPOSITIONS DE LA PRESENTE GARANTIE, DANS LA LIMITE DE VALIDITE DU DROIT 
COMMUN, N'EXCLUENT PAS, NE RESTREIGNENT PAS ET NE MODIFIENT PAS LES DISPOSITIONS 
LEGALES PREVUES DANS LE CADRE DE LA VENTE DE CE PRODUIT ET VIENNENT S'Y AJOUTER. 



Garantie reparations ou remplacement 
Materiel HP 

Pendant la periode de garantie definie decrite sur la garantie HP Vectra accompagnant votre produit, HP 
garantit ce materiel pieces et main-d'oeuvre. Cependant, HP ne garantit pas qu'aucune panne ou erreur ne 
surviendra. 

Si, pendant la periode de garantie, HP ne peut reparer ou remplacer le produit defectueux dans un delai 
raisonnable selon les termes de la garantie, vous pourrez pretendre a un remboursement (correspondant au prix 
d'achat de votre produit) au retour de celui-ci chez votre revendeur local ou tout autre revendeur agree HP 
Sauf autorisation expresse ecrite de HP, tous les elements doivent etre retournes afin de pouvoir pretendre au 
remboursement. 

L'unite systeme, le clavier, la souris et les accessoires Hewlett-Packard se trouvant a l'interieur de l'unite 
centrale - tels que les cartes video, les unites de memoire de masse ainsi que les controleurs d'interface - sont 
couverts par cette garantie. 

Les produits HP externes a l'unite centrale — tels que les sous-systemes de memoire de masse, les moniteurs, les 
imprimantes et autres peripheriques — sont couverts par la garantie concernant ces produits. 

Les logiciels HP sont couverts par la garantie limitee des logiciels HP que vous trouverez dans le manuel de 
votre produit HP. 

HP NE prevoit AUCUNE prise en charge pour ce produit configure en tant que serveur reseau. Nous 
recommandons l'utilisation de HP NetServer qui repondra aux exigences de votre serveur de reseau. 

Sauf mentions explicites, dans les limites autorisees par la loi locale en vigueur, du materiel peut comporter des 
pieces d'occasion (equivalentes en qualite et performance aux pieces neuves). HP peut reparer ou remplacer du 
materiel (i) par des produits equivalents en performance aux produits repares ou remplaces pouvant avoir fait 
l'objet d'une premiere utilisation, ou (ii) par des produits comportant des pieces d'occasion equivalentes en 
performance aux pieces neuves. 

Materiel non HP 

Les elements non HP preinstalles ou installes apres l'achat de votre produit HP peuvent etre soumis a des 
conditions de garantie differentes de celles du produit HP dans lequel ils sont installes. 

Tous les produits ou peripheriques non HP externes a 1'unite centrale — tels que des sous-systemes de stockage 
externes, des moniteurs, des imprimantes ou autres peripheriques — sont couverts par les garanties auxquelles 
sont soumis ces produits. 

Preuve d'achat et periode de garantie 

Afin de pouvoir beneficier des services ou de l'assistance pour votre produit pendant la periode de garantie 
stipulee sur la garantie HP Vectra accompagnant le produit, vous pouvez etre invite a presenter la preuve 
d'achat du produit afin de determiner la date de depart de la dite garantie. Si vous ne l'avez plus, la date de 
fabrication (figurant sur le produit) fera foi comme debut de garantie. 

Exclusions 

La garantie ne couvrira pas les defauts resultant des conditions suivantes : (a) mauvais entretien du materiel par 
le client ; (b) emploi d'un logiciel ou d'une interface par le client non fournis par HP ; (c) modifications non 
autorisee ou emploi impropre ; (d) fonctionnement au-dela des conditions ambiantes specifiees pour le 
produit ; (e) mauvaise preparation ou maintenance non conforme du site d'exploitation ; ou (f) utilisations 
depassant les limites de la garantie. 
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Limitation des garanties 

DANS LES LIMITES DE LA LOI QUI S'APPLIQUE A VOTRE PAYS, TOUTE GARANTIE IMPLICITE DE VALEUR 
MARCHANDE ET D ADAPTATION A UN USAGE PARTICULIER EST LIMITEE A LA DUREE DE LA 
PRESENTE GARANTIE ECRITE. 

Recours exclusifs 

DANS LES LIMITES DE LA LOI QUI S'APPLIQUE DANS VOTRE PAYS, LES RECOURS PRESENTS DANS 
CETTE GARANTIE SONT EXCLUSIFS. A L'EXCEPTION DES CONDITIONS INDIQUEES CI-DESSUS, HP 
DECLINE TOUTE RE SPONSABILITE EN CAS DE PERTE DE DONNEES OU EN CAS DE DOMMAGES (Y 
COMPRIS LA PERTE DE PROFIT) OU DAUTRES DOMMAGES SURVENANT A LA SUITE D'UN EVENTUEL 
PREJUDICE ENVISAGE DANS LE CONTRAT. 
(Rev. 16/03/98) 
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Licence d'utilisation et garantie du logiciel HP 



Votre ordinateur HP Vectra contient des logiciels preinstalles. Veuillez lire la licence d'utilisation avant de 
continuer. 

VEUILLEZ LIRE ATTENTIVE MENT CET ACCORD DE LICENCE ET DE GARANTIE LIMITEE AVANT DE 
FAIRE FONCTIONNER VOTRE SYSTEME. LES DROITS D'UTILISATION DU LOGICIEL VOUS SONT 
CONCEDES UNIQUEMENT SI VOUS ACCEPTEZ LES TERMES ET CONDITIONS DE LACCORD DE 
LICENCE. EN FAISANT FONCTIONNER LE SYSTEME, VOUS ADHEREZ PLEINEMENT ET SANS RESERVES 
AUX CONDITIONS DE L'ACCORD DE LICENCE. SI VOUS NE L'ACCEPTEZ PAS, VOUS DEVEZ DES A 
PRESENT SOIT RETIRER LE LOGICIEL DE VOTRE DISQUE DUR ET DETRUIRE LES DISQUETTES 
MAITRES, SOIT RETOURNER L'ORDINATEUR ET LE LOGICIEL QUI VOUS SERONT INTEGRALEMENT 
REMBOURSES. EN POURSUIVANT LA CONFIGURATION, VOUS CONFIRMEZ VOTRE ACCEPTATION DES 
TERMES DE L'ACCORD DE LICENCE. 

Licence d'utilisation HP 

SAUF SPECIFICATION CONTRAIRE CI-APRES, LA PRESENTE LICENCE D'EXPLOITATION DU 
LOGICIEL HP REGIT TOUS LES LOGICIELS FOURNIS AU CLIENT COMME PARTIE INTEGRANTE DU 
PRODUIT INFORMATIQUE HP. ELLE SE SUBSTITUE A TOUTES LICENCES DE LOGICIELS NON HP 
EVENTUELLEMENT PRESENTES DANS LES DOCUMENTATIONS EN LIGNE OU AUTRES ET DANS TOUT 
MATERIEL INCLUS DANS L'EMBALLAGE D'UN PRODUIT INFORMATIQUE. 

Remarque : le systeme d' exploitation de Microsoft vous est concede sous licence aux termes de la licence 
d'exploitation pour utilisateur final Microsoft (End User Licence Agreement - EULA), contenue dans la 
documentation Microsoft. 

Les termes suivants regissent l'utilisation du logiciel : 

DROITS D'UTILISATION . Le client peut utiliser le logiciel sur un seul ordinateur. II ne peut ni utiliser le 
logiciel en reseau ou autrement sur plus d'un ordinateur. Le client ne peut disassembler, ni decompiler le 
produit, sauf autorisation de par la loi. 

COPIES ET ADAPTATIONS . Le client peut effectuer des copies ou adaptations de ce logiciel (a) pour 
archivage ou (b) si la copie est necessaire a l'utilisation du logiciel avec un ordinateur, sous reserve que les 
copies ou adaptations ne soient utilisees d'aucune autre fagon. 

DROIT DE PROPRIETE . Le client ne possede aucun droit de propriete sur le logiciel, a l'exception de la 
propriete du support materiel et des fournitures materielles annexes. Le client est informe que le produit 
logiciel peut avoir ete developpe par un fournisseur de produits logiciels autre que HEWLETT-PACKARD et 
dont le nom et/ou la marque est mentionne dans les stipulations de droits d'auteur incluses avec le logiciel, et 
qui sera habilite a tenir le client pour responsable de toute infraction aux copyrights ou violation du present 
accord. 

CD-ROM DE RESTAURATION D'APPLICATIONS . Si votre ordinateur est accompagne d'un CD-ROM de 
restauration d'applications : (i) Ce CD-ROM et/ou le logiciel utilitaire ne peut servir qu'a restaurer le disque dur 
de l'ordinateur HP avec lequel le CD-ROM a ete fourni a l'origme. (ii) L'utilisation de tout systeme d'exploitation 
Microsoft contenu dans le dit CD-ROM de restauration d'applications sera regie par licence d'exploitation pour 
utilisateur final Microsoft (EULA) 

TRANSFERT DE LICENCE . Le client peut transferer ces droits d'utilisation a un tiers a condition d'operer un 
transfert total et sous la reserve expresse que le beneficiaire accepte les conditions d'utilisation du logiciel 
mentionnees dans le present paragraphe, dans un document qui devra etre adresse a HP par le client. A 
compter de la date de transfert, le client n'aura plus aucun droit sur le logiciel. II devra soit detruire les copies 
du logiciel, soit les remettre au beneficiaire du transfert. 

COMMERCIALISATION ET DISTRIBUTION . Le client ne peut pas, sans avoir obtenu l'accord prealable et 
ecrit de HPF, sous-licencier le logiciel ou assurer la distribution de copies dudit logiciel a des tiers, que ce soit 
par transfert de support materiels ou utilisation de moyens de telecommunications quels qu'ils soient. 

RESILIATION . Hewlett-Packard France peut mettre fm a toute licence d'utilisation et/ou de reproduction 
soumise aux presentes conditions en cas de manquement grave du client a ses obligations, apres mise en 
demeure effectuee par lettre recommandee avec accuse de reception, s'il n'est pas remedie audit manquement 
dans un delai de 30 jours et ceci sans prejudice de tous dommages-interets. 
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MISES A JOUR ET NOUVELLES VERSIONS . Le transfert des droits d' utilisation n'opere pas, pour le 
beneficiaire, cession du contrat d'assistance au titre duquel sont fournies les mises a jours et les nouvelles 
versions du logiciel. Le beneficiaire pourra souscrire un contrat de ce type aupres de HPF. 

CLAUSE D'EXPORTATION . La livraison du logiciel est subordonnee a l'obtention des licences americaines, 
frangaises ou autres, applicables a chaque operation. En outre, en cas de reexportation le client s'engage a 
obtenir toutes licences et/ou autorisations necessaires au titre desdites reglementations. 

UTILISATION DU LOGICIEL AUX ETATS-UNIS . Si le logiciel est utilise par les services du gouvernement 
des Etats-Unis, les droits d 1 utilisation, de duplication et de divulgation sont soumis aux restrictions mentionnees 
au sous-paragraphe (c)(1) (ii) de la clause "Rights in Technical Data and Computer Software" dans DFARS 
252.227-7013. Hewlett-Packard Company. 3000 Hanover Street, Palo Alto, CA 94304 Etats-Unis. Les droits 
d'utilisation pour les services et administrations non lies au DOD aux Etats-Unis sont reglementes par FAR 
52.227-19(c)(l,2). 

Garantie limitee sur le logiciel 

LA PRESENTE GARANTIE LIMITEE DU LOGICIEL HP REGIT TOUS LES LOGICIELS FOURNIS AU CLIENT 
COMME PARTIE INTEGRANTE DU PRODUIT INFORMATIQUE HP. ELLE SE SUBSTITUE A TOUTES 
LICENCES DE LOGICIELS NON HP EVENTUELLEMENT PRESENTES DANS LES DOCUMENTATIONS EN 
LIGNE OU AUTRES ET DANS TOUT MATERIEL INCLUS DANS L'EMBALLAGE DUN PRODUIT 
INFORMATIQUE. 

Garantie du logiciel limitee a 90 jours. La periode de garantie est de QUATRE-VINGT DIX (90) JOURS a 
compter de la date d'acquisition des droits relatifs au logiciel. HPF garantit que lorsqu'il est installe 
conformement aux specifications HEWLETT-PACKARD, le logiciel executera toutes les instructions figurant 
dans 1' original du logiciel objet. HPF ne garantit pas que ledit logiciel fonctionnera sans les interruptions ou 
erreurs qui peuvent apparaitre en cas d'utilisation particuliere. En cas de defaut survenant pendant la periode 
de garantie, le client retournera a HPF tous les supports defectueux pour remplacement. 

Logiciel HP 

La garantie qui accompagne votre produit stipule que HP garantit le logiciel precharge contre tout defaut 
(pieces et main-d'oeuvre) qui peuvent provenir du logiciel a condition que le produit ou le logiciel en question 
soit bien utilise. Sauf indications ci-dessus, HP ne garantit le bon fonctionnement de tout logiciel HP. 

Si le client notifie a HP un defaut dans le produit logiciel pendant la periode de garantie, HP va, en accord avec 
la garantie : fournir une assistance lors de la re -installation du logiciel non defectueux OU fournir a l'utilisateur 
final un logiciel non defectueux accompagne des instructions de re-installation. 

Le fait de reinstaller le logiciel precharge HP ou non HP par HP ou par un revendeur agree n'est pas couvert par 
la garantie HP. 

Si HP se voit dans l'incapacite de remplacer le logiciel dans un delai d'intervention raisonnable, le client peut se 
voir rembourser le prix d'achat sur simple retour du produit ainsi que de ses copies. A moins d'un accord ecrit 
avec HP, le logiciel livre ou preinstalle peut ne pas etre retourne pour obtenir le remboursement partiel. 

Logiciel non HP 

Tous les logiciels non HP preinstalles et livres ne sont pas garantis par HP mais par l'editeur du logiciel. 

Support amovible (le cas echeant). HP garantit le support amovible de ses logiciels contre tout defaut de 
matiere ou de fabrication pendant une duree de QUATRE-VINGT DIX (90) JOURS a compter de la date d'achat. 
Si le support, bien qu'utilise dans des conditions normales, se revele defectueux pendant cette periode, le client 
le retournera a HP pour remplacement. Si HP ne peut remplacer le produit au terme d'un laps de temps 
raisonnable, le client pourra etre rembourse du montant du produit sous reserve du retour a HP dudit produit et 
de la destruction de toutes les autres copies sur support amovible de ce produit logiciel. 

Reclamations liees a la garantie. Le client doit notifier a HP, par ecrit, toute reclamation liee a la garantie dans un 
delai egal au plus a trente (30) jours a compter de la date d'expiration de la garantie mentionnee ci-dessus. 

Limite de garantie. Hewlett-Packard n'accorde aucune autre garantie, qu'elle soit ecrite ou orale, concernant ce 
produit. Toute garantie implicite relative a la qualite commerciale et a la bonne adaptation a un usage particulier 
est limitee, tout comme la presente garantie ecrite, a une duree de 90 jours. La legislation de certains etats ou 
pays ne reconnait aucune limitation de duree pour les garanties implicites, auquel cas ce qui precede peut ne 
pas s'appliquer a vous. La presente garantie vous confere certains droits ; la legislation du pays ou de l'etat dans 
lequel vous vous trouvez peut vous en accorder d'autres. 
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Limitation de garantie et recours. LES RECOURS DECRIT CI-DESSUS SONT EXCLUSIFS. HP NE SAURAIT EN 
AUCUN CAS ETRE TENU RESPONSABLE D'AUCUN PREJUDICES LIES DIRECTEMENT OU 
INDIRECTEMENT (Y COMPRIS LA PERTE DE PROFIT) OU D'AUTRES DOMMAGES SURVENANT A LA 
SUITE D'UN EVENTUEL PREJUDICE ENVISAGE DANS LE CONTRAT Certains etats ou provinces ne 
prennent pas en consideration les exclusions et les limites relatifs aux dommages. Dans ce cas, les limites et les 
exclusions decrites ci-dessus peuvent ne pas vous concenter. 

Services lies a la garantie. Vous pouvez obtenir les services lies a la garantie aupres de votre distributeur agree 
HPF ou de votre bureau commercial HPF. 

EN CE QUI CONCERNE LES TRANSACTIONS DE CONSOMMATEURS EN AUSTRALIE ET EN NOUVELLE- 
ZELANDE : LES DISPOSITIONS DE LA PRESENTE GARANTIE, DANS LA LIMITE DE VALIDITE DU DROIT 
COMMUN, N'EXCLUENT PAS, NE RESTREIGNENT PAS ET NE MODIFIENT PAS LES DISPOSITIONS 
LEGALES PREVUES DANS LE CADRE DE LA VENTE DE CE PRODUIT ET VIENNENT S'Y AJOUTER. 



(Rev. 16/03/98) 
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Caracteristiques physiques 



Caracteristique 


Description 


Poids (ecran et clavier non compris) 


9,8 kg 


Dimensions 


Largeur : 19 cm 
Hauteur : 39 cm 
Profondeur : 43 cm 


Encombrement 


0,0817 m 2 


Temperature de stockage 


-20 °C a BO °C 


Humidite au stockage 


8 % a 80 % (relative), sans condensation a 40 °C 


Temperature en fonctionnement 


5 °C a 35 °C 


Humidite en fonctionnement 


15% a 80% (relative! 


Unite d'alimentation 


Tension d'entree : 100 - 127 V / 200 - 240 V ca 
Itous les modeles disposent d'un selecteur de tension) 
Frequence d'entree : 45/66 Hz 
Puissance maximale en sortie : 145 W en continu 



Consommation electrique 



REMARQUE : ce tableau 
presente les valeurs obtenues 
dans les cas extremes. Pour 
obtenir des valeurs plus 
precises, consultez la fiche 
technique de I'ordinateur sur le 
site Web de HP. 



Consommation electrique (Windows NT 4.0) 


115 V/ 60 Hz 


230 V / 50 Hz 


Fonctionnement avec entree/sortie 


34,1 W 


35 W 


Fonctionnement sans entree/sortie 


34 W 


34,8 W 


Veille 


23 W 


23,4 W 


Eteint 


2,36 W 


2,37 W 



REMARQUE Lorsque I'ordinateur est mis hors tension par l'interrupteur secteur du panneau avant, 

la consommation tombe a moins de 5 Watts, mais n'est pas nulle. La procedure speciale 
de mise sous/hors tension de cet ordinateur permet d'augmenter considerablement la 
duree de vie de l'alimentation. Pour que la consommation de I'ordinateur soit nulle en 
mode "hors tension", debranchez ce dernier de la prise secteur ou utilisez une prise 
multiple avec interrupteur. 



REMARQUE : ce tableau 
presente les valeurs extremes. 
Pour obtenir des valeurs plus 
precises, consultez la fiche 
technique de I'ordinateur sur le 
site Web de HP. 



Emission acoustique 



Emission acoustique 


Puissance sonore (Lwa) 


Pression sonore (LpA) 


Fonctionnement linactif) 


<40dB 


<28dB 


Fonctionnement avec acces disque dur 


<41 dFJ 


< 32 dFJ 



Documentation de l'ordinateur 



Si vous souhaitez 



Configurer l'ordinateur 



Installation 



Guide d'utilisation HP 

Installation et utilisation de l'ordinateur 



Reference 



Obtenir des informations 
relatives a votre ordinateur 
HPVectra eta HP 



Apprendre a utiliser votre 
systeme d'exploitation 




Informations HP 

Demarrer "3° Programmes "3° HP Info 



Aide en ligne du systeme d'exploitation 

Demarrer "3° Aide "S? Sommaire 



Guide d'utilisation du 
systeme d'exploitation 



Apprendre a mettre a niveau 
votre ordinateur en 
installant des accessoires 




Guide d'utilisation HP 

Installation d'accessoires dans l'ordinateur 
(resume uniquementl 

Kit HP MIS pour ce produit 

http://mmm.hp.com/go/vectrasupport/ 

Guide de mise a niveau et de maintenance 



Depannage et assistance 



En savoir plus sur les 
differentes options 
d'assistance disponibles 
et sur la facon de depanner 
l'ordinateur 



Guide d'utilisation HP 

Depannage de l'ordinateur 
(resume uniquementl 

Kit HP MIS pour ce produit 

http://mwm.hp.com/go/vectrasupport/ 

Fournit des informations de formation, 
d'assistance et des donnees techniques 
sur ce produit 



Papier non blanchi au chlore 
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